
9 K IP20

—
Väyläliityntäyksikkö KNX
Linjayhdistin, 2 moduulia

Tyyppi: LK/S4.2

Snro: 2815147

GTIN: 4016779881678

Linjayhdistin linjan/päälinjan tai päälinjan/aluelinjan yhdistämiseen,
voidaan käyttää myös linjatoistimena. Väyläliityntä väyläliittimellä.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CDG110171R0011

Mitat

DIN Leveys: 2 mod

Mitat: 90x36x64 mm

Paino: 0.075 kg

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -5 … 45 °C

Varastointilämpötila: -25 … 55 °C

Tuotekortti
Linjayhdistin, 2 moduulia

—
© ABB 2024

Y-tunnus 0763403-0

—
Asiakaspalvelukeskus

—
Puhelinvaihde

www.asennustuotteet.fi/catalog

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

010 22 11

Sivu 1 / 2

https://www.asennustuotteet.fi/catalog
tel:0102221999
mailto:contact.center@fi.abb.com
tel:0102211


Sähkösuureet

Käyttöjännite: 24V DC SELV

Sertifikaatit

Hyväksyntä: KNX-certified

Pakkaus

Paketti: 1

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä

Muut väyläjärjestelmät: ei ole

Asennustapa: DIN-kiskosovitin

Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2

Tuotekortti
Linjayhdistin, 2 moduulia
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