
IP20

—
Vikavirtajohdonsuojakatkai
sija
2-Napainen. Laukaisukäyrä C, 16 A / 30
mA

Tyyppi: DS201C16A30

Snro: 3211155

GTIN: 8012542739319

RCBO-vikavirtakytkimiä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa on
yhdistettävä sekä ylivirtasuoja (ylikuormitus ja oikosulut) että
oikosulkusuoja.Vikavirtakytkimet havaitsee nämä vikatyypit ja
katkaisee piirin vikatilanteessa, jolloin varmistetaan sekä henkilöstön
että kytkettyjen laitteiden suojaus.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2CSR255180R1164

Mitat

Mitat: 69x35x85 mm

Paino: 225 g

Luokitus

Kotelointiluokka: IP20

Tuotekortti
2-Napainen. Laukaisukäyrä C, 16 A / 30 mA
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Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila: -25 … 55 °C

Varastointilämpötila: -40 … 70 °C

Pakkaus

Paketti: 1/5

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Napojen määrä yhteensä: 2

Suojattujen napojen määrä: 1

Nimellisjännite: 240 V

Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V

Nimellisvirta: 16 A

Vikavirran tyyppi: A

Virranrajoitusluokka: 3

Tehohäviö: 4.5 W

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: 6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: 10 kA

Jännitetyyppi: AC

Taajuus: 50/60 Hz

Laukaisukäyrä: C

Juontava 0-napa: Kyllä

Lukitsin: Ei

Ylijänniteluokka: 3

Ympäristön likaantumisaste: 2

Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C

Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2

Upotussyvyys: 69 mm

Uppoasennus: Ei

Virhelaukaisusuojattu: Ei

Kotelointiluokka (IP): IP20

Liitettävä johdin, lanka: 0.75...25 mm²

Tuotekortti
2-Napainen. Laukaisukäyrä C, 16 A / 30 mA
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Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...16 mm²

Tuotekortti
2-Napainen. Laukaisukäyrä C, 16 A / 30 mA
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