Tuotekortti AL IR B

On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakayntiaika 10 min, 400/230V, 50/60Hz " l' l'

UPS online

On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW
varakayntiaika 10 min, 400/230V,
50/60Hz

Tyyppi: ANWP103584B2515

Snro: 8408590
GTIN: 7640169261589

Lahtéteho max. 22,5 kW, varakayntiaika kW/min 10, Akustokoko 2 x 48 x
8 Ah Lisavarusteina mm. kommunikointiliitannat, rinnankayttosarja,
akuston lampatila-anturi ja IP 21-suojaus

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 4NWP103584B2515
Pakkaus
Paketti: 1/1
Yksikko: kpl
ETIM Data
Sydttéjannite: 360...460 V
EnsiGtaajuus: 35..7T0 Hz
Ensidvaiheiden lukumaara: 3
Laht6jannite: 380...415V
Efektiivinen lahtoteho: 50w
Naennainen lahtéteho: 22500 VA
Toisiovaiheiden lukumaara: 000154
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SNMP: Kylla

Korkeus: 460 mm

Leveys: 1045 mm

Syvyys: 10 mm

Varakayntiaika taydella kuormalla: 345 min

Paino: 710 kg

Verkkohallinta: Kylla

Suurin jannitevaaristyma (lineaarinen kuorma): 870 %

Antotehokerroin: 2

Kokonaistehokkuus: 0.9 %

Teho eco-toiminnolla: 95 %

Potentiaalivapaa paakatkaisin: Kylla

Automaattinen sammutus -toiminto: Kylla

Lahtdjen C13 lukumaara: 012005
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