Tuotekortti AL IR B

KNX/IR-muunnin lampoépumppujen ohjaukseen " l' l.

— "0+ ]
Vaylamuunnin KNX v B

w IR Cable
;; E o |
KNX/IR-muunnin lampodpumppujen | o
1 SUG/MU 1.1
ohjaukseen -
Tyyppi: SUG/U1.1 ‘
Snro: 2814545 { ‘
GTIN: 4016779997362
KNX/IR-muunnin mahdollistaa lampodpumppujen ohjauksen KNX-
jarjestelman kautta. KNX/IR-muunnin on asennettava lampoépumpun
valittdmassa laheisyydessa. KNX/IR-muuntimen lahetin kiinnitetaan
kaksipuolisella teipilla lampopumpun vastaanottimeen.
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Tekniset tiedot
Yleista tietoa
Tuotetunnus: 2CDG110207R0011
Pakkaus
Paketti: 1
ETIM Data
Vayldjarjestelma KNX: Kylld
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
Asennustapa: uppoasennus
Irrotussuojattu: Ei
Pdivitettavissa: Kylla
Visualisointi: Ei
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Web-serveri: Ei

Radioliitanta: Ei

Infrapunaliiténta: Kylla

Kotelointiluokka (IP): 1P20
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