Tuotekortti

[Imanlaatuanturi huonetermostaatilla

Anturi KNX

lImanlaatuanturi huonetermostaatilla

Tyyppi: LGS/Al1.2
Snro: 2814547
GTIN: 4016779015714

Huoneilma olosuhteen mittaamiseen ja ohjaamiseen. Laite sisaltaa
anturit hiilidioksiidipitusuuden (CO2: 390 - 10000 ppm), suhteellisen
ilmankosteuden (rh%: 0-100%) ja lampdtilan (0-50 C) mittaamiseen.
CO2 ja kosteusanturilla maaritettavissa raja-arvot tai Pl-saadin
toiminto. Laitteessa on termostaatti lampdtilan ohjaamiseen. Integoitu
vaylaliitanta.

Tekniset tiedot

Yleista tietoa

Tuotetunnus: 2CDG120059R0011
Pakkaus
Paketti: 1
ETIM Data
Vaylajarjestelma KNX: Kylla
Vayldjarjestelma KNX radio: Ei
Vayldjarjestelma radiotaajuus: Ei
Vayldjarjestelma LON: Ei
Vayldjarjestelma Powernet: Ei
Muut vayldjarjestelmat: eiole
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Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei

Asennustapa: pinta-asennus

Sisaltaa vaylaliitynnan: Ei

Sisaltaa DCF77: Ei

Akustinen signaali: Ei

Lammittimella: Ei

Vari: valkoinen

Analogiasisaantulo: Ei

Kotelointiluokka (IP): 1P20
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